
ШУ AН1
Шнековая 
решетка

ШУ AН11
Блок усреднения

ШУ AН3
Флотатор HDF

ШУ AН5
Шнек пресс Q

ШУ AН4
Уст. приг. флок.
 Шнек пресс Q

ШУ AН7

ШУ AН6
Уст. приг. флок.
 Шнек пресс S

ШУ AН2
Уст. приг. флок.
Флотатор HDF

Шнек пресс S

ШУ УФО 1 
Установка УФО 1

ШУ УФО 2 
Установка УФО 2

ШУ AН13
Блок биологической

очистки 

ШУ AН14
Фильтры доочистки

АРМ 
(рабочая станция)

Блок механической очистки (здание 1) Блок усреднения (здание 2)

Блок биологической очистки
 (здание 3)

192.168.1.40

opc.tcp://192.168.1.2:4840 opc.tcp://192.168.1.30:4840 opc.tcp://192.168.1.50:4840 opc.tcp://192.168.1.70:4840

opc.tcp://192.168.1.110:4840

opc.tcp://192.168.1.130:4840

opc.tcp://192.168.1.20:4840 opc.tcp://192.168.1.40:4840 opc.tcp://192.168.1.60:4840

Client OPC UA
Операторная

IP адрес:192.168.1.155

Slave: 2Slave: 1

ПО для ШУ разрабатывается ЭКОСИТ

ПО для ШУ не разрабатывается ЭКОСИТ

Ethernet
связь между ШУ по UDP (по сети Ethernet) 
Modbus TCP
Modbus RTU

opc.tcp://192.168.1.40:4840

Комплектные ШУ (поставляются с оборудованием)
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Копировал Формат A2


